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公司简介

海湾秦皇岛工厂凭借其先进的电子产品生产线、卓越的生产管理体
系、严谨的质量控制流程、科学的质量诊所管理模式，成为消防行业技术
先进、精益高效的建筑智能电子产品生产基地之一，产品线覆盖从火灾前
期预警到后期灭火，再到智能逃生等多个环节，其不同产品根据不同需求
分别通过了CCC、UL、LPCB、CE、SAI、EAC等一项或多项国内和国际认
证。产品与服务覆盖全球多个国家和地区，向商业、工业、住宅等各行各
业提供一站式消防整体解决方案。

海湾不仅为客户提供高质量的产品解决方案，同时致力于为客户提供
建筑消防设施全生命周期的服务解决方案，通过海湾数字化服务平台和遍
布全国100多个城市的销售服务联络网点及600多名资深技术工程师的专
业团队，为客户提供专业、智能、高效的服务。

三十年来，海湾始终致力于为客户提供全面高效的一站式消防整体解
决方案，提升整体生活质量，带动现代化城市发展。

海湾安全技术有限公司（以下简称“海湾”）是国内
主要的火灾探测报警及消防整体解决方案提供商之一，拥
有强大的技术研发与持续创新能力，丰富的消防产品组
合，卓越的品牌及质量优势。自1993年成立以来，海湾已
成为中国消防行业的主要品牌，广受用户认可。



火灾自动报警及消防联动控制系统

可燃气体探测报警系统

电气火灾监控系统

吸气式感烟火灾探测系统

图像型火灾探测系统

智慧社区火灾探测系统

消防应急照明和疏散指示系统

防火门监控系统

消防应急疏散余压监控系统

气体灭火系统

自动跟踪定位射流灭火系统

消防设备电源监控系统

智慧消防物联网系统



消防设备电源监控系统设计必要性

建（构）筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏，而消防设备能否正
常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来，因消防设备电源失控造成消防
设备失灵，致使火灾蔓延的事情屡有发生，特别是在社会供电紧张、设备质量不
佳、安全意识淡薄的时期，这一问题更显得尤为突出。因此，如何从技防手段上
实现对消防设备供电电源的实时监测，一直受到公安消防部门的高度重视，并在
2011年7月1日开始贯彻实施的国家标准GB 25506-2010《消防控制室通用技术
要求》中作出了：“消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备
用电源的工作状态和欠压报警信息”的强制性规定。

在全国消防标准化组织、社会有关单位和消防科技工作者的共同努力下，消防设
备电源监控系统研制成功。作为消防联动控制系统的必要子系统，该系统实现了
在消防控制室内有效的实时监测并显示各个消防用电设备供电电源和备用电源工
作状态的各项技术要求，并适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑。与此同
时，国家标准GB 28184-2011《消防电源监控系统》也已于2011年12月30日颁
布，2012年8月1日实施。该标准规定，消防电源监控系统是“用于监控消防设
备电源的工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出警报的
监控系统”。

新修订的GB 50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》于2013年9月6日颁
布，并2014年5月1日开始实施。在此标准3.4.2中规定消防控制室内设置的消防
设备应包括火灾报警控制器、......、消防电源监控器等设备......。
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系统简介

GST-N系列消防设备电源监控系统主要由消防设备电源状态监控器及不同类型的电压、电压/电流传感器组成。采用先进的两总线技
术，传感器的供电由监控器提供，同时完成通讯的功能，简化了工程布线。同时监控器可以通过扩展回路来方便的增加检测传感器
数量。如有需要多台监控器的工程，监控器间可以通过CAN网络联网，组成一个监视系统。监控器具有图形显示装置接口，可接入
GST的图形显示装置。

消 防 设 备 电 源 监 控 系 统 主 要 由 消 防 设 备 电 源 状 态 监 控 器 及 不 同 类 型 的 电 压 、 电 压 / 电 流 传 感 器 等 部 分 或 全 部 设 备 组
成。

GST-N系列消防设备电源监控系统
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图显功能

事故记录功能 打印功能

故障报警功能 输出功能

网络功能

系统由一台或几台监控器、不同类型的传感器组成，监控不同消防设备的电源工作状态。根据不同消防设备使用的电源
及监控要求选择单相电压、单相电压/电流、三相电压和三相电压/电流传感器。
监控器根据监控容量不同分为GST-DJ-N500和GST-DJ-N900两种型号，监控点在508点以下可选用GST-DJ-N500型，当
监控点大于508点小于1270点时选用GST-DJ-N900型，当监控点大于1270点时，可使用多台监控器组成联网监控系统，
同时需增加选配的GST-INET-DJ联网接口卡。
通讯总线为24V无极性二总线，采用阻燃RVS双绞线，截面积1.5mm2（总线设备数量64点以下）或2.5mm2（总线设备数
量64点以上）。
CAN网络通讯线采用阻燃RVSP屏蔽双绞线，截面积≥1.0mm2，并使屏蔽层接地，图显连接线使用随机配备的图显连接
线缆。

●

●

●

●

当传感器的通讯线、传感器本身或传感器
监测的消防设备电源发生故障时，监控器
发出探测部件故障信号，点亮故障指示
灯，发出故障报警音响，同时在液晶屏上
显示出故障总数，故障时间，故障的部位
及故障类型并按照设置决定是否打印故障
信息，所有故障部位可查询，当故障解除
后，故障报警可自动解除。

监控器具有两路继电器输出，可通过母
板上跳线设置为“常开”或“常闭”，
当监测到消防设备电源“断电”时，
OUT1动作，当监测到消防设备电源
“欠压”、“过压”、“过流”等其他
故障信息时，OUT2动作。

监控器提供图显接口，可配接海湾公司
图形显示装置。

监控器可记录最近发生的9999条故障报警
事件、9999条断电事件和9999条操作事
件，事件记录了事件发生部位、时间，类
型等信息，用户可以通过液晶屏进行事件
查询。

监控器标配汉字机，打印机可打印故障
事件及时间。并可设置是否实时打印信
息。

监控器可提供一路CAN联网接口，可与其
他监控器进行联网。(选配)
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功能特点

GST-DJ-N500消防设备电源状态监控器采用壁挂式安装，可嵌入琴台或立柜。单台容量最大4回路总计508个监控点，提供
联网功能（选配），可连接图显，充分满足单体建筑中的消防设备电源监控的设计要求。

GST-DJ-N���消防设备电源状态监控器

功能特点

GST-DJ-N900消防设备电源状态监控器采用壁挂式安装，可嵌入立柜。单台容量最大10回路总计1270个监控点，提供
联网功能（选配），可连接图显，充分满足单体建筑中的消防设备电源监控的设计要求。

GST-DJ-N���消防设备电源状态监控器
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技术参数

●  液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏
●  监控器容量：最大4个总线制回路，每回路127个编码地址点
●  触点输出：2A/24VDC或1A/125VAC
●  使用环境：
     温度：0℃～＋40℃
     相对湿度≤95％，不结露
●  电源：
     主电：交流220V (2A) 电压变化范围＋10%～－15%
     监控器备电：直流12V/16Ah阻燃密封铅酸电池，2节
●  功耗： 
     监视状态最大功耗：基本功耗30W+单块回路板监控功耗11W（254个总线设备）*回路板数
     报警状态最大功耗：基本功耗35W+单块回路板报警功耗15W（254个总线设备）*回路板数
●  外形尺寸：（长×宽×高）：420mm×145mm×444mm
●  产品符合：GB 28184-2011

技术参数

●  液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏
●  监控器容量：最大10个总线制回路，每回路127个编码地址点
●  触点输出：2A/24VDC或1A/125VAC
●  使用环境：
     温度：0℃～＋40℃
     相对湿度≤95％，不结露
●  电源：
     主电：交流220V (2A) 电压变化范围＋10%～－15%
     监控器备电：直流12V/24Ah阻燃密封铅酸电池，2节
●  功耗：  
     监视状态最大功耗：基本功耗30W+单块回路板监控功耗11W（254个总线设备）*回路板数
     报警状态最大功耗：基本功耗35W+单块回路板报警功耗15W（254个总线设备）*回路板数
●  外形尺寸：（长×宽×高）：420mm×170mm×710mm
●  产品符合：GB 28184-2011
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功能特点

交流单相电压传感器能够采集四路被监测设备电源的电压值，也可以根据实际需要只采集某一路或某几路被监测设备电源
的电压值，并通过总线通讯上传到监控器，监控器可以指示相应的电源故障类型，并发出声光故障信号。

技术参数

●  额定工作电压： DC 24V
●  工作电压范围： DC 12V-28V
●  静态功耗：≤2mA
●  电压输入范围：AC50-400V
●  测量精度：3%
●  通讯：二总线通讯协议
●  有效通讯距离：1500m
●  编码方式：通过专用编码器设定

●  安装方式：导轨式安装
●  工作温度范围：-10°C～50°C
●  储存温度范围：-45°C～85°C
●  相对湿度、温度：20°C以下湿度90%不结露
●  防护等级：IP30
●  产品符合：GB 28184-2011

GST-DJ-D��C交流单相电压传感器

功能特点

交流单相电压电流传感器能够同时采集被监测设备电源的四路电压、四路电流值，也可以根据实际需要只采集某一路或某几路
被监测设备电源的电压、电流值，并通过总线通讯上传到监控器，监控器可以指示电源故障类型，并发出声光故障信号。

技术参数

●  额定工作电压： DC 24V 
●  工作电压范围： DC 12V-28V
●  静态功耗：≤2mA
●  电压输入范围： AC 50-400V 
●  电流输入范围： AC 0.5A-5A 
●  测量精度：3% 
●  通讯：二总线通讯协议 
●  有效通讯距离：1500m 
●  编码方式：通过专用编码器设定

●  安装方式：导轨式安装 　　
●  工作温度范围：- 10°C～50°C 
●  储存温度范围：- 45°C～85°C 
●  相对湿度、温度：20°C以下湿度90%不结露 
●  防护等级：IP30 
●  产品符合：GB28184-2011

GST-DJ-D��C交流单相电压电流传感器
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GST-DJ-S��C交流三相单路电压传感器

功能特点
交流三相单路电压传感器能够采集一组被监测设备电源的三相电压值，并通过总线通讯上传到监控器，监控器可以指示电
源故障类型，并发出声光故障信号。

技术参数
●  额定工作电压： DC 24V 
●  工作电压范围： DC 12V-28V 
●  静态功耗： ≤2mA
●  电压输入范围： 三相四线制，相电压50-400V 
●  测量精度：3% 
●  通讯： 二总线通讯协议 
●  有效通讯距离：1500m 
●  编码方式：通过专用编码器设定

●  安装方式：导轨式安装
●  工作温度范围：- 10°C～50°C 
●  储存温度范围：- 45°C～85°C 
●  相对湿度、温度：20°C以下湿度90%不结露
●  防护等级：IP30 
●  产品符合：GB28184-2011

功能特点
交流三相电压传感器能够同时采集两组被监测设备电源的三相电压值，也可以根据实际需要只采集某一组设备电源的电压
值，并通过总线通讯上传到监控器，监控器可以指示电源故障类型，并发出声光故障信号。

技术参数
●  额定工作电压： DC 24V 
●  工作电压范围： DC 12V-28V 
●  静态功耗：≤2mA
●  电压输入范围： 三相四线制，相电压50-400V 
●  测量精度：3% 
●  通讯：二总线通讯协议 
●  有效通讯距离： 1500m 
●  编码方式：通过专用编码器设定

●  安装方式：导轨式安装
●  工作温度范围：- 10°C～50°C 
●  储存温度范围：- 45°C～85°C 
●  相对湿度、温度：20°C以下湿度90%不结露
●  防护等级： IP30 
●  产品符合： GB28184-2011

GST-DJ-S��C交流三相电压传感器

功能特点
交流三相电压电流传感器能够同时采集两组被监测设备电源的三相电压和一组电流值，也可以根据实际需要只采集某组设备电
源的电压、电流值，并通过总线通讯上传到监控器，监控器可以指示电源故障类型，并发出声光故障信号。

技术参数
●  额定工作电压： DC 24V 
●  工作电压范围： DC 12V-28V
●  静态功耗： ≤2mA
●  电压输入范围：三相四线制，相电压50-400V 
●  电流输入范围： AC 0.5A-5A 
●  测量精度：3% 
●  通讯：二总线通讯协议 
●  有效通讯距离：1500m 
●  编码方式：通过专用编码器设定

●  安装方式：导轨式安装 　　　　 
●  工作温度范围：- 10°C～50°C 
●  储存温度范围： - 45°C～85°C 
●  相对湿度、温度：20°C以下湿度90%不结露 
●  防护等级： IP30 
●  产品符合： GB 28184-2011

GST-DJ-S��C交流三相电压电流传感器
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系统说明

●  系统由一台或几台监控器、不同类型的传感器组成，监控不同消防设备的电源工作状态。根据不同消防设备使用的电源及监控要求
     选择单相电压、单相电压/电流、三相电压和三相电压/电流传感器。
●  GST-DJ-N500消防设备电源状态监控器最大4回路，GST-DJ-N900消防设备电源状态监控器最大10回路，每回路可接127点。
●  每种传感器均需通过编码器设定通信地址。
●  监控器与传感器通讯方式为二总线。
●  监控器之间联网方式为CAN联网。

系统示意图 二总线

图形显示装置

GST-DJ-N900

GST-DJ-N500

CAN网络

火灾报警联动系统 消防水泵控制系统消防应急电源 防排烟系统

单相电压 单相电压电流 三相电压 三相电压电流
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防排烟系统

三相电压
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产品应用

系统形式与选择应符合下列规定：

●

●

●

传感器设置

消防设备电源监控系统的电压传感器和电流传感器的设置应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在消防设备电源监控器
上或消防控制室内实时显示。宜设置在下述部位：

●  建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端；
●  消防电气控制装置（包括水泵控制器、风机控制器等）的双路电源输入端；
●  设置在各防火分区内的消防设备电源装置（给各消防设备供电的直流电源）的输出端； 
●  为消防设备供电配电箱的输出端；
●  消防设备应急电源的输入端；
●  应急照明配电箱的输入端；
●  多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输入端。

系统设计应用

内容设施名称

设
置
场
所

消防水泵电源

喷淋泵电源

消防水泵、泡沫液泵电源

供电电源

供电电源

防烟排烟风机电源、电动排烟窗、电动挡烟垂壁电源

防火门和卷门机供电电源

消防电梯供电电源

照明供电电源

EPS主电电源

分布在竖井或电气设备间，给消防设备供电的直流电源

消火栓（消防炮）系统

自动喷水灭火系统、水喷雾（细水雾）灭火系统、雨淋喷水灭火系统（泵供水方式）

泡沫灭火系统

干粉灭火系统

气体灭火系统

防烟排烟系统

防火门和卷帘门系统

消防电梯

消防应急照明和疏散指示系统

消防设备应急电源（EPS）

消防设备直流电源

产品检验报告

监控器根据监控容量不同分为GST-DJ-N500和GST-DJ-N900两种型号，监控点在508点以下可选用GST-DJ-N500型，当监控点
大于508点小于1270点时选用GST-DJ-N900型，当监控点大于1270点时，可使用多台监控器组成联网监控系统，同时需增加选
配的GST-INET-DJ联网接口卡。
通讯总线为24V无极性二总线，采用阻燃RVS双绞线，截面积1.5mm2（总线设备数量64点以下）或2.5mm2（总线设备数量64点
以上）。
CAN网络通讯线采用阻燃RVSP屏蔽双绞线，截面积≥1.0mm2，并使屏蔽层接地，图显连接线使用随机配备的图显连接线缆。

引领创新科技  捍卫安全真谛  I  13


