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引领创新科技  
捍卫安全真谛

海湾安全技术有限公司（以下简称“海湾”）是国内
主要的火灾探测报警及消防整体解决方案提供商之一，拥
有强大的技术研发与持续创新能力，丰富的消防产品组
合，卓越的品牌及质量优势。自1993年成立以来，海湾已
成为中国消防行业的主要品牌，广受用户认可。

公司简介

海湾秦皇岛工厂凭借其先进的电子产品生产线、卓越的生产管理体
系、严谨的质量控制流程、科学的质量诊所管理模式，成为消防行业技术
先进、精益高效的建筑智能电子产品生产基地之一，产品线覆盖从火灾前
期预警到后期灭火，再到智能逃生等多个环节，其不同产品根据不同需求
分别通过了CCC、UL、LPCB、CE、SAI、EAC等一项或多项国内和国际认
证。产品与服务覆盖全球多个国家和地区，向商业、工业、住宅等各行各
业提供一站式消防整体解决方案。

海湾不仅为客户提供高质量的产品解决方案，同时致力于为客户提供
建筑消防设施全生命周期的服务解决方案，通过海湾数字化服务平台和遍
布全国100多个城市的销售服务联络网点及600多名资深技术工程师的专
业团队，为客户提供专业、智能、高效的服务。

三十年来，海湾始终致力于为客户提供全面高效的一站式消防整体解
决方案，提升整体生活质量，带动现代化城市发展。



火灾自动报警及消防联动控制系统

可燃气体探测报警系统

电气火灾监控系统

吸气式感烟火灾探测系统

图像型火灾探测系统

智慧社区火灾探测系统

消防应急照明和疏散指示系统

防火门监控系统

消防应急疏散余压监控系统

气体灭火系统

自动跟踪定位射流灭火系统

消防设备电源监控系统

智慧消防物联网系统



消防应急疏散余压监控系统

余压是指前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差，楼梯间与走道之间的压差。

平时压差正常，则可以顺利开门。当压差过大时，例如当楼梯间内压力大，而走
道压力小时，余压值会变大，这时从走道推门进入楼梯间将十分困难或无法开
门。正常情况下不会有此情况，而当发生火灾时，就有可能产生严重问题，影响
人员逃生。

发生火灾时，楼梯间、避难走道及其前室，是人员撤离的生命通道和消防人员进
行救援的通行走道，必须确保其防烟性能要求。因此楼梯间内设置了加压送风系
统，加压送风系统可以提高楼梯间内压力，压力越高防烟雾效果越好。但楼梯间
压力高，而走道压力低，就会产生高余压，可能产生前面所说的人员无法疏散的
严重问题。

所以，如果要保证人员能安全疏散，只有加压送风系统并不够，需设计安装智能
型消防应急疏散余压监控系统。
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针对加压送风系统的特点，海湾公司推出GST-SCS系列消防应急疏散余压监控系统，是集工业计算机技术，通讯、抗电磁干扰、数
字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压差信号传感器，24小时实时自动巡检并采集监控区域余压变化，对
超标准余压发出报警信号并记录。当防烟楼梯间或前室余压值超过监控值时，余压探测器发出报警信号，余压控制器通过电动泄压
风阀执行器打开正压送风系统中的旁通阀泄压；余压值回落到正常区间值后，余压探测器发出信号，余压控制器关闭风阀执行器；
如此反复即可通过控制旁通阀的开启角度来保持余压值稳定在规范要求的区间值内，系统具有实时性、数值化、智能化，自动化连
续监控的特点。

● 系统容量大（最大可带6400点），稳定可靠。
● 二总线余压探测器采用进口微压差高精度芯片，余压值自动校准。
● 系统功能完备，测量精准，可按角度控制风阀执行器。
● 系统及产品满足GB16806-2006《消防联动控制系统》和《消防应急疏散余压监控系统》等国家相关标准规范
   要求并取得测试报告。由余压监控器、余压控制器、余压探测器、电动泄压风阀执行器、系统监控专用软件等部分组成。

GST-SCS系列消防应急疏散余压监控系统
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智能型消防应急疏散余压监控系统设计依据及规范摘录

GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》

8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：

   1  防烟楼梯间及其前室；

   2  消防电梯间前室或合用前室；

   3  避难走道的前室、避难层（间）。

GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日起实施）

3.4.4  机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布，余压值应符合下列要求：

1  前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa～30Pa；

2  楼梯间与走道之间的压差应为40Pa～50Pa；

3  当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。

5.1.4  机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

8.2.5  机械防烟系统的验收方法及要求应符合下列规定：

1 选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层，封闭避难层（间）仅需选取本

层，测试前室及封闭避难层（间）的风压值及疏散门的门洞断面风速值，应分别符合本标准第3.4.4条和第3.4.6条

的规定，且偏差不大于设计值的10%。

主要特点



壁挂式安装的监控器具有上传报警信息，下发指令，故障声光报警，记录存储，打印，底层设备状态检测等功能，负责整个余压系统
的稳定运行。海湾余压监控系统符合Q/ZX ���-����《消防应急疏散余压监控系统》要求。

GST-SCS-M��� 消防应急疏散余压监控器
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主要特点
● 系统容量大，一台监控器满载可带���台控制器，
     系统容量可至����点*。
●  �.�寸液晶屏，操作简便。
● 可上传信息到海湾火灾自动报警系统。
● 主备电源自动切换，壁挂式安装。
● 监控器与控制器之间采用CAN总线连接，传输距离≤����m。
●  监控器含系统监控专用软件，含备电。

*满载可带7040点，考虑到项目现场调试便利性，建议留部分余量，余量后仍可达6400点。

技术参数

通信方式/距离

输出接口

外形尺寸

安装方式

消防应急疏散余压监控器

其他功能

名 称

型号规格

输入电源/功率

输出电压/电流

G S T - S C S - M 1 0 1

A C 2 2 0 V   5 0 H z  /   1 5 0 W

D C 2 4 V  /  1 A

CAN总线连接NHRVS-2×1.5 mm² ;  可靠通信≤2000m, 最多可连接管理110台余压控制器

1 路 R S 2 3 2 、 1 路 R S 4 8 5 、 1 路 开 关 量 控 制 输 出

声 、 光 报 警 ， 全 中 文 液 晶 显 示 报 警 地 址 和 故 障 类 型 ； 存 储 报 警 记 录 ≥ 1 万 条

3 3 0 m m x 1 6 0 m m x 4 4 0 m m  

壁 挂 安 装



GST-SCS-C���/C���A 消防电气控制装置
（消防应急疏散余压控制器）
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主要特点

控制器可实时监控所有被监测区域的压力工作状态和故障报警信息。通过CAN总线与监控器通信，上传相应的报警信息和工作状态。
并具有下发指令，故障声光报警，记录存储，底层设备状态检测，巡检等功能。

● 接收余压探测器，风阀执行器及正压送风机状态信息并进行处理，
     报警后精确动态控制电动旁通阀开闭角度， 控制余压值在规范要求的区间值内。
●  无级性二总线与探测器连接，采用集中供电方式，
     给余压探测器提供DC24V安全电压供电，可在500m内并联（T联）64只探测器。
● 汉字液晶显示。
● 产品满足国标GB16806《消防联动控制系统》的要求。

技术参数

消防应急疏散余压控制器名 称

型号规格

输入电源/功率

输出电压/电流

通信方式/距离

输出接口

控制反馈

智能余压阈值

其他功能

外形尺寸

安装方式

报警阈值

编码方式

兼容探测器型号

GST-SCS-C���

GST-SCS-C���

GST-SCS-C���A

GST-SCS-C���A

AC���V  ��Hz （取加压风机控制箱内电源) /  ��W

DC��V / �A

二线制；通信���m内，连接管理��台余压探测器

�路DC��V控制电动泄压风阀执行器
� 路标准 RS���/CAN，可扩展 � 路无源常开开关量输出

� 路（风阀执行器开启到位、关闭到位信号。仅限有此功能的风阀执行器）

智能设置疏散门最大允许余压值， 控制泄压阀开启、关闭角度

声、光报警，全中文液晶显示报警地址和故障类型；存储报警记录≥�万条

���mmx��mmx��mm

导轨安装

��-���Pa

电子编码（控制器自身设置）

GST-SCS-PD-��，GST-SCS-PD-�� GST-SCS-PD-��A
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消防应急疏散余压探测器

GST-SCS-PD-��

GST-SCS-C���

���mmx��mmx��mm

标准��盒安装

��.�mmx��.�mmx��.�mm

标准��盒安装

含探测器安装底座及气管座，不含连接引压气管

GST-SCS-C���A

��mmx��mmx��mm

标准��盒安装

无
（注：不需引压气管，

对比需引压气管型余压探测器，
免穿管型余压探测器的压差计算精度略低）

GST-SCS-PD-�� GST-SCS-PD-��A

DC��V / �.�mA （由余压控制器集中供电）

无极性二总线，线制宜选用 NHRVS - �x�.� mm²

电子编码，探测器具有唯一地址码，
通过专用编码器或者通过兼容的控制器编码

电子编码，探测器具有唯一地址码，
通过专用编码器编码

探测器内自带隔离器

-���~���Pa（±�Pa）

��Pa~���Pa

余压值和温度值 余压值 余压值

中文液晶+LED指示 LED指示 LED指示

名 称

型号规格

主要功能

报警显示

输出电压/电流

通讯方式

地址编码

隔离器

余压测量范围

超压设定值

兼用控制器型号

外形尺寸

安装方式

配件

GST-SCS-PD-��/��/��A消防应急疏散余压探测器

GST-SCS-FZ-��消防电动装置
（消防应急疏散电动泄压风阀执行器）

探测器采用进口微压差高精度芯片，可实时监视区域内余压值，并具有余压值自动校验的功能，通过无极性二总线与控制器连接。

主要特点

● 采用进口微压差高精度芯片，测量精度1Pa。
● 可远程设定编码及故障报警参数（需通过余压控制器软件编程），
     方便系统调试和维护使用。
● 正负压安装区域可调。
● 探测器内自带隔离器。
● 插拔式结构，安装方便。

可接收余压控制器命令，驱动防烟系统旁通泄压阀开启与关闭，以调整送风量，保证楼梯间与走道或前室的余压值在合理区间。

主要特点

● 可选择旋转角度，万能转接头，设置独立的运行时间。
●  具有手动控制按钮，可手动操作。
● 塑料壳体，不易生锈，适用范围广。
● 高效的电动驱动器，控制角度步距1°，准确控制送风风量。
● 产品满足GB16806-2006《消防联动控制系统》的要求。

技术参数

GST-SCS-PD-��
GST-SCS-PD-��

GST-SCS-CD-��风机状态采集器
开口式安装，内径φ16mm，1-160A，用于采集风机工作状态。

GST-SCS-QG-��/���
消防应急疏散余压引压气管

10米（GST-SCS-QG-10），100米（GST-SCS-QG-100）。
使用温度-40℃~240℃，用于连接余压探测器主体与低压区气管座，内径φ5mm，外径φ8mm（建议客户自行购买）。

GST-SCS-PD-��A




